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PDS Bobath-2 Advanced V3-german

Produkt-Datenblatt 
Bobath-2 Advanced 

Diese Liegen bieten die ideale Unterstützung bei 

der Behandlung von Patienten mit neurologischen 

Bewegungsdefiziten. Das verstellbare Polster der 

Bobath-2 macht die Liege universell einsetzbar. 

Standardausstattung 

� Zweiteilige Bobath-Liege mit verstellbarem

Rückenteil

� Bewegliche Liegeflächen mit Gasfedern

unterstützt

� Extra breite Liegefläche (120 cm) und sehr

solides Untergestell

� Höheneinstellung durch Elektromotor mit

Fußschalter

� Geeignet zum Einsatz eines Patientenlifters

� Gymna Stabilitäts-Profil (GSP)

� Liegefläche mit 40 mm dicker Polsterung

� Beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4

Lenkrollen

� Antislip-Untergestell

� Polsterbezüge mit Auswahl aus 11 aktuellen 
Farben

Bestelldaten 

125 082 Bobath-2 Advanced mit Fußschalter 

Optional 

125 603 Nasenschlitz mit Verschlusskissen

125 628    Sperrbox MPG Adv-Luxe, montiert

Zubehör 

121 409 Fussschalter Höhenverstellung, extra 

125 652 Handschalter Höhenverstellung 

332 915 Polsterschutz Fußende 

Eigenschaften 

Länge x Breite: ± 202 x 120cm 

Höhenverstellung: ± 45 – 95 cm 

Gewicht: ± 118 kg 

Max. Hebekapazität: 200 kg 

Kapazität Elektromotor: 6.000 N 

Netzspannung: 100 – 240 VAC, 50-60 Hz 

Maximaler Verbrauch: 3,0 A 

Isolationsklasse: II 

Feuchtigkeitsschutz: IP 21  

Klassifikation: I 

Konformität: IEC/EN 60601-1 

IEC/EN 60601-2 

CAN/CSA C22.2 No. 601.1 

MDD 93/42/EEC 

Garantie: 3 Jahre (Polsterung 1 Jahr) 

Gymna Stabilitätsprofil 
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Bobath-2 Advanced 

Funktionalität/Abmessungen 

120 

0-85° 

 86  116 

Polsterfarben 

Style   Fashion 

Pacific  Carbon Chrome Ivory Sahara  Marble Havana  Terracotta Agave    Mandarin   Atoll 




